












































安全 に 関す る ご 注意 
0 こ 0 吉 は , 住宅 の 骸 寺 施工 天井 に は ご 使用 で きま せん . 
0 この 半 具 は, 一 共通 党 環 夫 の 屋内 大井 埋 込 再 用 圭 具 です. 
ー 着 外 の 所 、 人 伴 大 #、 屋 介 、 洪 0 狼 所 、 
ル の か か 2 所 、 時 面 、 休 箇 ( は 使用 し な ぃ いて さい . 
落下 ・ 屋 電 ・ 炎 % の 必 軸 に な り ま け . 
0 赤 還 は 、 年 +6% 内 < 使用 さい . 
※% の 圧 に な 9. 
"a TT の 大 井内 に 使用 する 場合 に は 、 下記 の 施工 が 必要 です. 
た 施工 4 れ し ま す と 、 火災 の 風 因 に な 9 ます . 
RD 箇 材 ・ 了 村上 側 に く 51)L て TA い .。 
前 雪村 材 、 剖 林 体 の 放 弧 穴 を ふさ が な いで (だ きい, 
妥 村 ・ 随 材 ・ し AH、 0Onm し て ( だ さい 。 
材 大 可 は 区 700mm 到 です. 
住 や 以外 の 過熱 施 エ エ ご 合用 の 場合 の 施工 方 法 
ー 屋 P 、」 」 0Om 


0 捧 和 は 0.Zm 居 苦し て (だ さい . 
遂に は 2% の 展 k な ます. 




















埋 込 深 さ 150 
取付 可能 天井 厚 っ ~ 2 
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近接 限度 0.2m 以 上 








適合 電源 ( 別売 ) 一 
品番 入力 電圧 埋 込 必要 高 
DL-YPO78 |0072007242V| 52/52/52VA 155mm 


ED 時 明知 上 の 国有 時 
ネル キー 消 旨 効 率 110Lm/W 調 光 |IDL-YP087 [00/2007242V| 52752752VA 
特記 事項 
1/2 照 度 角 17? 
屋内 大 井 埋 込 専 可動 範囲 首 振 片側 の み 402 
吉 | コネ クタ 回 転 角 度 360? 


ステ ン レ ス 板 消費 電力 | 50 W| 定格 電圧 電源 別売 ・ 列 置 
ボリ カー ボネ イト a 電気 容量 | 適合 電源 ( 別売 一 覧 を 参照 


ドーン | レン uzzzxulaeW | 綴 み 7|LED50W 
a | レ uyzzxuleew や ml 生き 00o 
lw [rmiaalome | em | woomsn ime lm lm 
hl aaae| | RE 放 近 重隆 


第 三角 法 (単位 : mm ) 

























































































